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Leistungsbereich At 50°C
476 - 1528 Watt
(je nach Ambessung)

Alle Abmessungen sind in MM. Abgeblendete Symbole kdnnen NICHT bestellt werden
*) Spezielle Abmessungen kdnnen auf Mass (Kundenwunch) gerfertigt werden
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HINWEIS: Durckfehler und Anderungen sind vorbehalten. Laurens behaltet sich das Recht vor jegliche technische Anderungen
ohne vorheriger Bekanntgabe durchzufthren. Die Firma Laurens empfiehlt Innen sowohl die vorhandenen,
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sowie die neuen Anschllsse erst nach der Heizkdrperlieferung zu andern, bzw. zu fertigen.
Mehr Information Gber Preise, Leistungen und Installations- bzw. Verkaufsstelle erfahren Sie unter www.laurens-heizkoerper.de
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Alle Abmessungen sind in MM. Abgeblendete Symbole kdnnen NICHT bestellt werden
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HINWEIS: Durckfehler und Anderungen sind vorbehalten. Laurens behaltet sich das Recht vor jegliche technische Anderungen
ohne vorheriger Bekanntgabe durchzuflhren. Die Firma Laurens empfiehlt Ihnen sowohl die vorhandenen,

sowie die neuen AnschlUsse erst nach der Heizkdrperlieferung zu andern, bzw. zu fertigen.
Mehr Information Uber Preise, Leistungen und Installations- bzw. Verkaufsstelle erfahren Sie unter www.laurens-heizkoerper.de
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Allgemeine Gebrauch-, Wartungs- und Pflegeanweisungen fur Bad- und Designheizkdrper

Zulassiger Gebrauch:

Der Heizkorper darf nur zum Heizen von Innenrdumen und eventuell zum Trocknen
von Textilien, die in Wasser gewaschen wurden, verwendet werden. Anderer Gebrauch ist
unzulassig. Der Heizkdrper darf nur in geschlossene Systeme mit Heizwasser mit max.
Betriebstemperatur und max. Betriebsdruck (siehe Parameter) angeschlossen
werden.Elektrobetrieb bzw. Elektrozusatzbetrieb ist zugelassen, wenn es in dem Datenblatt
angegeben ist. Heizkdrper mit Elektrozustzbetrieb bzw. Elektrobetrieb darf nur unter
Einhaltung von Sicherheitshinweisen fUr Montage von el. Heizkdrper und Heizstaben fur die
Bad- bzw. Designheizkdrper installiert werden

Reinigung und Wartung:

Die Reinigung von Heizkodrper darf nur mit milden, nicht scheuernden handelstblichen
Reinigungsmitteln erfolgen. Der Heizkdrper soll nach Inbetriebnahme richtig entlUftet
werden. Die soll auch nach langeren Betriebsunterbrechungen erfolgen.

Reklamation:
Bei Schadensfall kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker (Laurens Partner). Bereiten
Sie alle Dokumente wie Fotos, Rechnung und Reklamationsbericht (zum Download).

Installationshinweise:
Die Montage soll immer durch ein Fachhandwerker (Installateure, Elektrofachkrafte)
durchgefuhrt wird.

Installationshinweise fiir die Wandmontage:

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist zur Verwendung in privaten Gebauden fur
ausreichen tragfahige Untergrinde bestimmt. Untergrund vor der Montage auf die
Tragfahigkeit Uberprufen. Bei der Montage priufen Sie Gewicht von Heizkdrper. Falls ndtig
(Uber 25kg Last) 2te Person zur Assistenz holen. Bei Bohrungen auf die zufalligen Kabel-
/Leitungsverletzungen in der Wand achten. Der Heizkdrper darf nicht zum Klettern, Sitzen
oder Aufstehen genutzt werden. Es darf auf nicht dauerhaft belastet werden. (max. 5kg). Die
jeweils geeignete Befestigungsmethode soll immer vor Ort gepruft werden und mit der
Bausituation abgestimmt werden. Baustellenbekleidung (Folie) vor Inbetrieb-nahme
entfernen. Verpackung soll nach Regionalvorschriften entsorgt werden.

Installationshinweise fiir die Heizkérper mit Elektrobetrieb bzw. Elektrozusatzbetrieb:

Heizkdbrper mit Elektrozusatzbetrieb darf nur in Zone 3 installiert werden.
Elektroheizstab darf vor dem Befullen mit Wasser und EntlUften nicht in Betrieb genommen
werden! Es kann zu Verletzung oder Produktschaden kommen! Elektroheizstalbb muss immer
von unten in einer der beiden Leitprofile montiert werden. Elektroheizstab darf bei der
Montage das Leitprofil und/oder die Heizrohre von innen nicht berthren. Bei der Montage
von Elektroheizstab die 90° Winkel-Vertikalposition einhalten. Heizkdrper muss vor dem
Gebrauch bei einem Kombi-Betrieb voll mit Wasser befullt und richtig entlGftet werden. Falls
es im Heizkdrper zum Verlust von FlUssigkeit kommt, darf der Elektroheizstab nicht in
Betrieb genommen werden. Es kann zu Verletzung oder Produktschaden kommen!

HINWEIS: Durckfehler und Anderungen sind vorbehalten. Laurens behaltet sich das Recht vor jegliche technische Anderungen
ohne vorheriger Bekanntgabe durchzuflhren. Die Firma Laurens empfiehlt Ihnen sowohl die vorhandenen,

sowie die neuen AnschlUsse erst nach der Heizkdrperlieferung zu andern, bzw. zu fertigen.
Mehr Information Uber Preise, Leistungen und Installations- bzw. Verkaufsstelle erfahren Sie unter www.laurens-heizkoerper.de
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