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LaurensS SPIRALIX Vertikal RAO2 32/92

Leistungsbereich Dt 50°C
300 ~ 2400 Watt
(je nach Ambessung)

Alle Abmessungen sind in MM. Abgeblendete Symbole kénnen NICHT bestellt werden
*) Spezielle Abmessungen kdnnen auf Mass (Kundenwunch) gerfertigt werden
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HINWEIS: Durckfehler und Anderungen sind vorbehalten. Laurens behaltet sich das Recht vor jegliche technische Anderungen
ohne vorheriger Bekanntgabe durchzuflhren. Die Firma Laurens empfiehlt Ihnen sowohl die vorhandenen,

sowie die neuen Anschllsse erst nach der Heizkdrperlieferung zu andern, bzw. zu fertigen.
Mehr Information Uber Preise, Leistungen und Installations- bzw. Verkaufsstelle erfahren Sie unter www.laurens-heizkoerper.de
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Laurens$ SPIRALIX Vertikal RAO2 57/137

DESIGNRADIATORS
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) - att *) Spezielle Abmessungen kdnnen auf Mass (Kundenwunch) gerfertigt werden

(je nach Ambessung)

. Nur Wasserheizung,
(geschlossenes System)
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HINWEIS: Durckfehler und Anderungen sind vorbehalten. Laurens behaltet sich das Recht vor jegliche technische Anderungen
ohne vorheriger Bekanntgabe durchzuflhren. Die Firma Laurens empfiehlt Ihnen sowohl die vorhandenen,

sowie die neuen Anschllsse erst nach der Heizkdrperlieferung zu andern, bzw. zu fertigen.
Mehr Information Uber Preise, Leistungen und Installations- bzw. Verkaufsstelle erfahren Sie unter www.laurens-heizkoerper.de
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Laurens$ SPIRALIX Vertikal RAO2 76/156

DESIGNRADIATORS

Leistungsbereich Dt 50°C
500 ~ 6200 Watt
(je nach Ambessung)

Alle Abmessungen sind in MM. Abgeblendete Symbole kénnen NICHT bestellt werden
*) Spezielle Abmessungen kdnnen auf Mass (Kundenwunch) gerfertigt werden

. Nur Wasserheizung,
(geschlossenes System)
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HINWEIS: Durckfehler und Anderungen sind vorbehalten. Laurens behaltet sich das Recht vor jegliche technische Anderungen
ohne vorheriger Bekanntgabe durchzuflhren. Die Firma Laurens empfiehlt Ihnen sowohl die vorhandenen,

sowie die neuen Anschllsse erst nach der Heizkdrperlieferung zu andern, bzw. zu fertigen.
Mehr Information Uber Preise, Leistungen und Installations- bzw. Verkaufsstelle erfahren Sie unter www.laurens-heizkoerper.de




