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Radiatory z vinutych trubek | Heizkorper aus Rippenrohre | Finned tubes radiators

© 2012 by Laurens

LAURENS SPIRALIX single, RA1 32/92

na sténu | Wandvariante | wall-version

Indikace vykonu | Indikative Leistung | indicative output At 50°C

(dle rozméru radiatoru | je nach Abmessung | according size of radiator)

160 ~ 1230 Watt

V§echny rozméry v MM | alle Abmessungen n MM | all dimensions in MM
L...délka otopného télesa | Heizkorperlénge | length of radiator

hladké trubky (bez vinuti) na dotaz | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request

Jen topeni, (uzavieny) topny systém (voda nebo para) L
. Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser oder Dampf) L - 100415 50
Heating only, (closed) heating system (water or steam) —=
anr
L T L L L P T L L LT LI I T + _______ T .).
Jen elektricky provoz (na dotaz)
. Rein elektrisch (auf Anfrage) e e &
Electric version only (on request) 5: 10
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RA1 32x2x92 ON WALL
% Ocel | Stahl | steel ” Parametry | Tech.Daten | data A Délky | Langen | lengths
/y Vinuti | Windung | finning i max. 10 bar ( ).\ 500 - 3000
S 32/92, 56/137, 76/156mm O max. 120° C 7| po | nach | each 100mm
% Povrch | Oberflache | surface P Vertikal | Vertikal | vertical | Dodani | Lieferung | Delivery
/y 9010 RAL bila | weiss | white <(/0~0°/» Spiralix Vertical dg 0' 4 - 6 tydna | Wochen | weeks
N\ +% ostatni | andere | other RAL | nadotaz | auf Anfrage | on request -

spiralix-ra1.pdf | 12.4.2012 | (cs/de/gb)



Radiatory z vinutych trubek | Heizkorper aus Rippenrohre | Finned tubes radiators

® © 2012 by Laurens
Laurens$ LAURENS SPIRALIX single, RA1 32/92
DESIGNRADIATORS na zem | Fussbonenvariante | floor version
Indikace vykonu | Indikative Leistung | indicative output At 50°C V§echny rozméry v MM | alle Abmessungen n MM | all dimensions in MM
160 ~ 1230 Watt L...délka otopného télesa | Heizkorperlénge | length of radiator
(dle rozméru radiatoru | je nach Abmessung | according size of radiator) hladké trubky (bez vinuti) na dotaz | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request
Jen topeni, (uzavfeny) topny systém (voda nebo para) . . . .
. Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser oder Dampf) T e & [ R il R g
Heating only, (closed) heating system (water or steam)
L
L - 100+15 50
Jen elektricky provoz (na dotaz) TR FTe e e
. Rein elektrisch (auf Anfrage) 255 2545
Electric version only (on request) 5: 10 A£5 e
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RA1 32x2x92 ON FLOOR
% Ocel | Stahl | steel ” Parametry | Tech.Daten | data A Délky | Langen | lengths
/y Vinuti | Windung | finning i max. 10 bar ( ).\ 500 - 3000
S 32/92, 56/137, 76/156mm O max. 120° C 7| po | nach | each 100mm
% Povrch | Oberflache | surface P Vertikal | Vertikal | vertical | Dodani | Lieferung | Delivery
/y 9010 RAL bila | weiss | white <(/0~0°/» Spiralix Vertical dg 0' 4 - 6 tydna | Wochen | weeks
N\ +% ostatni | andere | other RAL | nadotaz | auf Anfrage | on request -

spiralix-ra1.pdf | 12.4.2012 | (cs/de/gb)
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© 2012 by Laurens

LAURENS SPIRALIX single, RA1 32/92

samostojna | Alleinstehend | self-standing

Indikace vykonu | Indikative Leistung | indicative output At 50°C

160 ~ 1230 Watt

V§echny rozméry v MM | alle Abmessungen n MM | all dimensions in MM
L...délka otopného télesa | Heizkorperlénge | length of radiator

. Jen topeni, (uzavieny) topny systém (voda nebo para)

Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser oder Dampf)

Heating only, (closed) heating system (water or steam)

Jen elektricky provoz (na dotaz)
. Rein elektrisch (auf Anfrage)

(dle rozméru radiatoru | je nach Abmessung | according size of radiator) hladké trubky (bez vinuti) na dotaz | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request
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% Ocel | Stahl | steel
6/ Vinuti | Windung | finning
N | 32/92, 56/137, 76/156mm

% Povrch | Oberflache | surface
/y 9010 RAL bila | weiss | white
)

+% ostatni | andere | other RAL

Parametry | Tech.Daten | data A) Délky | Langen | lengths
max. 10 bar — "« | 500 -3000

max. 120° C — 7| po|nach |each 100mm
Vertikal | Vertikal | vertical | Dodani | Lieferung | Delivery
Spiralix Vertical dg O‘l 4 - 6 tydna | Wochen | weeks
na dotaz | auf Anfrage | on request -

spiralix-ra1.pdf | 12.4.2012 | (cs/de/gb)
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LAURENS SPIRALIX single, RA1 57/137

na sténu | Wandvariante | wall-version

Indikace vykonu | Indikative Leistung | indicative output At 50°C

V§echny rozméry v MM | alle Abmessungen n MM | all dimensions in MM

210 ~ 3080 Watt L...délka otopného télesa | Heizkorperlénge | length of radiator
(dle rozméru radiatoru | je nach Abmessung | according size of radiator) hladké trubky (bez vinuti) na dotaz | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request
Jen topeni, (uzavieny) topny systém (voda nebo para) L
. Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser oder Dampf) L-140£15

Heating only, (closed) heating system (water or steam)

Jen elektricky provoz (na dotaz)
. Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)
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% Ocel | Stahl | steel ” Parametry | Tech.Daten | data A Délky | Langen | lengths
/y Vinuti | Windung | finning i max. 10 bar ( ).\ 500 - 6000
S 32/92, 56/137, 76/156mm O max. 120° C 7| po | nach | each 100mm
% Povrch | Oberflache | surface P Vertikal | Vertikal | vertical | Dodani | Lieferung | Delivery
/y 9010 RAL bila | weiss | white <(/0~0°/» Spiralix Vertical dg 0' 4 - 6 tydna | Wochen | weeks
N\ +% ostatni | andere | other RAL | nadotaz | auf Anfrage | on request -

spiralix-ra1.pdf | 12.4.2012 | (cs/de/gb)



Radiatory z vinutych trubek | Heizkorper aus Rippenrohre | Finned tubes radiators

® © 2012 by Laurens

Laurens$ LAURENS SPIRALIX single, RA1 57/137
DESIGNRADIATORS na zem | Fussbonenvariante | floor version

Indikace vykonu | Indikative Leistung | indicative output At 50°C V§echny rozméry v MM | alle Abmessungen n MM | all dimensions in MM
210 ~ 3080 Watt L...délka otopného télesa | Heizkorperlénge | length of radiator

(dle rozméru radiatoru | je nach Abmessung | according size of radiator) hladké trubky (bez vinuti) na dotaz | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request

Jen topeni, (uzavieny) topny systém (voda nebo para)
. Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser oder Dampf)

Heating only, (closed) heating system (water or steam) {'4’_"""_"""'_'"4’""“"“"“’"4"'""""“"""'_‘1’+
L
L-140+15 .70
Jen elektricky provoz (na dotaz) 18 m
. Rein elektrisch (auf Anfrage) 08 | T-— “"""'“"'_'"T""""'"“"'T'“"""“("""_T'ﬂ
Electric version only (on request) 5:1 s L‘J |_|J \/[ T
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3 20x2 RA1 57x2,5x137 ON FLOOR
% Ocel | Stahl | steel ” Parametry | Tech.Daten | data A Délky | Langen | lengths
/y Vinuti | Windung | finning i max. 10 bar ( ).\ 500 - 6000
S 32/92, 56/137, 76/156mm O max. 120° C 7| po | nach | each 100mm
% Povrch | Oberflache | surface P Vertikal | Vertikal | vertical | Dodani | Lieferung | Delivery
/y 9010 RAL bila | weiss | white <(/0~0°/» Spiralix Vertical dg 0' 4 - 6 tydna | Wochen | weeks
N\ +% ostatni | andere | other RAL | nadotaz | auf Anfrage | on request -

spiralix-ra1.pdf | 12.4.2012 | (cs/de/gb)
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© 2012 by Laurens

LAURENS SPIRALIX single, RA1 57/137

samostojna | Alleinstehend | self-standing

Indikace vykonu | Indikative Leistung | indicative output At 50°C

210 ~ 3080 Watt

V§echny rozméry v MM | alle Abmessungen n MM | all dimensions in MM
L...délka otopného télesa | Heizkorperlénge | length of radiator

(dle rozméru radiatoru | je nach Abmessung | according size of radiator) hladké trubky (bez vinuti) na dotaz | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request

. Jen topeni, (uzavieny) topny systém (voda nebo para)

Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser oder Dampf)

Heating only, (closed) heating system (water or steam)

Jen elektricky provoz (na dotaz)
. Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)
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RA1 57x2,5x137 SELFSTANDING
% Ocel | Stahl | steel ” Parametry | Tech.Daten | data A Délky | Langen | lengths
/y Vinuti | Windung | finning i max. 10 bar ( ).\ 500 - 6000
S 32/92, 56/137, 76/156mm O max. 120° C 7| po | nach | each 100mm
% Povrch | Oberflache | surface P Vertikal | Vertikal | vertical | Dodani | Lieferung | Delivery
/y 9010 RAL bila | weiss | white <(/0~0°/» Spiralix Vertical dg O‘l 4 - 6 tydna | Wochen | weeks
N\ +% ostatni | andere | other RAL | nadotaz | auf Anfrage | on request -

spiralix-ra1.pdf | 12.4.2012 | (cs/de/gb)
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LAURENS SPIRALIX single, RA1 76/156

na sténu | Wandvariante | wall-version

Indikace vykonu | Indikative Leistung | indicative output At 50°C

(dle rozméru radiatoru | je nach Abmessung | according size of radiator)

230 ~ 3140 Watt

V§echny rozméry v MM | alle Abmessungen n MM | all dimensions in MM
L...délka otopného télesa | Heizkorperlénge | length of radiator

hladké trubky (bez vinuti) na dotaz | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request

. Jen topeni, (uzavieny) topny systém (voda nebo para)

Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser oder Dampf)

Heating only, (closed) heating system (water or steam)

Jen elektricky provoz (na dotaz)
. Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)
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RAT 76x2,5x156 ON WALL
% Ocel | Stahl | steel ” Parametry | Tech.Daten | data A Délky | Langen | lengths
/y Vinuti | Windung | finning i max. 10 bar ( ).\ 500 - 6000
S 32/92, 56/137, 76/156mm O max. 120° C 7| po | nach | each 100mm
% Povrch | Oberflache | surface P Vertikal | Vertikal | vertical | Dodani | Lieferung | Delivery
7N~ 9010 RAL bila | weiss | white QQ’ Spiralix Vertical A 4 - 6 tydnG | Wochen | weeks
00
N\ +% ostatni | andere | other RAL | nadotaz | auf Anfrage | on request -

spiralix-ra1.pdf | 12.4.2012 | (cs/de/gb)



Radiatory z vinutych trubek | Heizkorper aus Rippenrohre | Finned tubes radiators

® © 2012 by Laurens
Laurens$ LAURENS SPIRALIX single, RA1 76/156
DESIGNRADIATORS na zem | Fussbonenvariante | floor version
Indikace vykonu | Indikative Leistung | indicative output At 50°C V§echny rozméry v MM | alle Abmessungen n MM | all dimensions in MM
230 ~ 3140 Watt L...délka otopného télesa | Heizkorperlénge | length of radiator
(dle rozméru radiatoru | je nach Abmessung | according size of radiator) hladké trubky (bez vinuti) na dotaz | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request
Jen topeni, (uzavieny) topny systém (voda nebo para)
. Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser oder Dampf) __+_____,______________4,_._,___..____._4,____,_____,___._____4,__
Heating only, (closed) heating system (water or steam)
L
20 L-140£15 70
08 _|_ /”\
Jen elektricky provoz (na dotaz) 1L
. Rein elektrisch (auf Anfrage) P _'"'_'"_'"_"'""|“"'_""_"_"|"'_'"_""{""_"
Electric version only (on request) 3545 _LIJ LH H )
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M_Lq RA1 76x2,5x156 ON FLOOR
% Ocel | Stahl | steel ” Parametry | Tech.Daten | data A Délky | Langen | lengths
/y Vinuti | Windung | finning i max. 10 bar ( ).\ 500 - 6000
S 32/92, 56/137, 76/156mm O max. 120° C 7| po | nach | each 100mm
% Povrch | Oberflache | surface P Vertikal | Vertikal | vertical | Dodani | Lieferung | Delivery
/y 9010 RAL bila | weiss | white <(/0~0°/» Spiralix Vertical dg 0' 4 - 6 tydna | Wochen | weeks
N\ +% ostatni | andere | other RAL | nadotaz | auf Anfrage | on request -

spiralix-ra1.pdf | 12.4.2012 | (cs/de/gb)
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Radiatory z vinutych trubek | Heizkorper aus Rippenrohre | Finned tubes radiators

© 2012 by Laurens

LAURENS SPIRALIX single, RA1 76/156

samostojna | Alleinstehend | self-standing

Indikace vykonu | Indikative Leistung | indicative output At 50°C

230 ~ 3140 Watt

V§echny rozméry v MM | alle Abmessungen n MM | all dimensions in MM
L...délka otopného télesa | Heizkorperlénge | length of radiator

(dle rozméru radiatoru | je nach Abmessung | according size of radiator) hladké trubky (bez vinuti) na dotaz | glatte Rohre (ohne Windung) auf Anfrage | tubes without winding on request

. Jen topeni, (uzavieny) topny systém (voda nebo para)

Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser oder Dampf)

Heating only, (closed) heating system (water or steam)

Jen elektricky provoz (na dotaz)
. Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)
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RA1 76x2,5x156 SELFSTANDING
% Ocel | Stahl | steel ” Parametry | Tech.Daten | data A Délky | Langen | lengths
/y Vinuti | Windung | finning i max. 10 bar ( ).\ 500 - 6000
N\ 32/92, 56/137, 76/156mm Q max. 120° C d po | nach | each 100mm
% Povrch | Oberflache | surface P Vertikal | Vertikal | vertical | Dodani | Lieferung | Delivery
/y 9010 RAL bila | weiss | white <(/0~0°/» Spiralix Vertical ﬂf' O‘l 4 - 6 tydna | Wochen | weeks
N\ +% ostatni | andere | other RAL | nadotaz | auf Anfrage | on request -

spiralix-ra1.pdf | 12.4.2012 | (cs/de/gb)
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